
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОЛОВИНКА

Кондинский район

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01 июня 2022 года                                                                                                 № 160
п.Половинка 

	О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Половинка от 30 апреля 2021 года № 116 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения сельского поселения Половинка»


На основании экспертного заключения Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2022 года № 01.03-М-299, в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации сельского поселения, администрация сельского поселения Половинка постановляет: 

1.Внести в постановление администрации сельского поселения Половинка от 30 апреля 2021 года № 116 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения сельского поселения Половинка» следующие изменения:

1.1. подпункт 4.13.1 пункта 4.13 раздела 4 изложить в новой редакции:

«4.13.1. Наружная реклама не должна:

1) вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

2)  ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

3) иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

4) издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.»;
1.2.  
подпункт 4.13.2 пункта 4.13 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.13.2. Средства наружной рекламы не должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также:

1) на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
2) на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей;

3) над проезжей частью;

4) на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

5) на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах»;
1.3. пункты 4.14, 4.15, 4.17, 4.8, таблицы 3 и 4 раздела 4 исключить; 

1.4. пункт 4.16 раздела 4 изложить в новой редакции:

«4.16. Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности, определяемых в соответствии с требованиями к территориальному размещению рекламных конструкций, установленными приложением № 1.»;
1.5. в абзаце пятом пункта 1.4 раздела 1 Порядка слова «ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования» заменить словами «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

1.6. в абзаце шестом пункта 1.4 раздела 1 Порядка  слова «СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» заменить словами «приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 9 февраля 2021 года № 53/пр  «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

1.7. в абзаце восьмом пункта 1.4 раздела 1 Порядка цифры «26.06.2006» заменить цифрами «26.07.2006»;

1.8. в таблице 1 подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 Порядка в соответствии с приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2005 года 
№ 296-ст «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. ГОСТ Р 52398-2005» графу «Пересечения с железными дорогами» в отношении автомобильной дороги III категории дополнить словами «Допускается пересечение в разных уровнях»;

1.9. в пункте 3.7раздела 3 Порядка слова «Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах» заменить словами «Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах»;

1.10. в пункте 4.1 раздела 4 Порядка цифры «3.9.» заменить цифрами «3.8»;

1.11. в пункте 4.10 раздела 4 Порядка слова «(далее в настоящей 
статье – технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению)» исключить;

1.12. в пункте 4.19 раздела 4 Порядка слово «магистральных» исключить;

1.13. в пункте 5.2 раздела 5 Порядка цифры «8_2» заменить цифрами «8.2»;
     1.14. Порядок дополнить приложением № 1.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Половинка от 18 декабря 2018 года № 19 «Об утверждении Положения о порядке официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов муниципального образования сельское поселение Половинка» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Половинка. 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения Половинка                                         А.А.Старжинский 

                                                                                Приложение № 1
                                                                                       к Порядку 
               Требования к территориальному размещению рекламных конструкций.
Порядок определения границ коридора безопасности
1.1.Зона разрешенного безопасного размещения рекламных конструкций определяется как территория за пределами коридора безопасности, границы которого устанавливаются в соответствии с настоящим приложением.


1.2.Границы коридора безопасности определяются по общему правилу следующим образом: 


- ширина коридора безопасности определяется от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки горизонтальной проекции края рекламной конструкции и составляет 0,6 м в населенном пункте;


- опоры рекламных конструкций должны быть установлены за пределами коридора безопасности.

1.3. В целях обеспечения видимости дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, 1.3.2, границы коридора безопасности определяется по правилам, установленным 1.4, с учетом правил, указанных в 1.2.


Указанные в 1.4. требования на распространяются на рекламные конструкции, площадь информационного поля которых составляет менее 4,5 м2, а также на рекламные конструкции, совмещенные с городской мебелью (модульные рекламные конструкции), в т.ч. на средства наружной рекламы, являющиеся конструктивной частью остановочных павильонов общественного транспорта. 


1.3.1 Для обеспечения видимости средств организации дорожного движения, установленных по ходу движения слева или справа от проезжей части в целях информирования водителей транспортных средств о необходимости или возможной необходимости остановки транспортного средства (светофоры дорожные, знаки дорожные 1.1-1.34.3, 2.1-2.7, 3.1-3.25, 3.31-3.33, 4.1.1—4.8.3, 5.1-5.6, 5.8-5.12.2, 5.15.1— 5.17, 5.19.1-5.20, 5.23.1-5.24.2, 5.31-5.33, 6.3.1, 6.3.2, 6.8.1-6.8.3, 6.16-6.18.3, 7.12, 7.14, 8.13, 8.15, 8.22.1-8.22.3  по ГОСТ Р 52290), границы коридора безопасности определяются в соответствии с 1.4, при этом Sбез определяется по формуле (1.3).

1.3.2. Для обеспечения видимости дорожных знаков: 3.26-3.30, 5.7.1, 5.7.2, 5.13.1-5.14.3, 5.18,  5.21, 5.22, 5.25-5.30, 5.34, 6.1, 6.2, 6.4-6.7, 6.9.1-6.15.3, 6.19.1-6.21.2, 7.1-7.11, 7.13, 7.15-7.20 по ГОСТ Р 52290, установленных по ходу движения слева или справа от проезжей части, границы коридора безопасности определяются в соответствии с 1.4, при этом S без принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) или 9 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 40 км/ч).  
1.3.3 Расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
1.4 Параметры коридора безопасности (рисунок 1.1) в целях обеспечения видимости дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, 1.3.2, в каждом конкретном случае определяются по формулам (1.1), (1.2), (1.4). Результаты расчетов параметров коридоров безопасности для наиболее распространенных случаев в отношении дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, приведены в таблицах 1.1— 1.27.
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коридора безопасности; PB — край проезжей части; О’ — транспортное средство; CC' — дорожный знак (светофор), предусмотренный 1.3.1, 1.3.2; RбезЗК — минимальное  расстояние от середины крайней полосы движения, определяемое по формуле (1.2), при котором обеспечивается видимость дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, 1.3.2.

Для случаев установки рекламных конструкций слева от проезжей части рисунок необходимо читать в зеркальном отображении относительно AO’.

Рисунок 1.1 — Определение параметров границ коридора безопасности

1.5. Минимальное расстояние в метрах от установленной справа или слева от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, 1.3.2, определяется в зависимости от расстояния от места установки рекламной конструкции до проезжей части по следующим формулам:   
1.5.1. Для всех рекламных конструкций Т-образного или Г-образного типа с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью: 
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где [image: image2.emf]р
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 - минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, 1.3.2 (AD по рисунку 1.1.), м;
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 ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции, м;
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 - расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции.

При этом:
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где [image: image6.emf]h

д.з

 - габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части, м (в случае, если на одной опоре размещено несколько дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, 1.3.2, для расчетов принимается габаритная высота верхнего дорожного знака);
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 - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;

[image: image8.emf]l
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 - расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака (в случае, если на одной опоре размещено несколько дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, 1.3.2, расчеты осуществляются по самому дальнему от проезжей части дорожному знаку), м;
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 для дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, - расстояние безопасного торможения (остановочный путь) (О'А по рисунку 1.1) определяется по формуле
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где [image: image11.emf]V

0

 - максимальная разрешенная скорость на участке дороги, км/ч;

[image: image12.emf]φ

 - коэффициент продольного дорожного сцепления принимается равным 0,4.

[image: image13.emf]S
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 для дорожных знаков, предусмотренных 1.3.2, - путь, проходимый транспортным средством за время распознавания водителем информации дорожного знака, принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) или 9 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 40 км/ч).

Если при расчете[image: image14.emf]р
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 принимает значения, меньшие 0,2 м, значение [image: image15.emf]р
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 принимается равным 0,2 м.

Для расчетов по таблицам параметров границ коридора безопасности 1.1 - 1.27 принимают:
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1.5.2 Для рекламных конструкций, относящихся к Т-образному типу или Г-образному типу с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью:
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где [image: image22.emf]р

S

уст

 - минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, 1.3.2 (AD по рисунку 1.1), м;

[image: image23.emf]р

l

уст

 - расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м;
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 - высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, принимается равной 1,2 м;
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 - высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля), м:
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 определяется по форме (1.2);
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 для дорожных знаков, предусмотренных 1.3.2, принимается равным 14 м (при  максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) или 9 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 40 км/ч); для дорожных знаков, предусмотренных 1.3.1, определяется по формуле (1.3).
Если при расчете [image: image28.emf]р
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 принимает значения, меньшие 0,2 м, значение [image: image29.emf]р
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 принимается равным 0,2 м.

6. Таблицы параметров коридора безопасности

1.6.1. Таблицы определения минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, в зависимости от расстояния от края проезжей части до края рекламной конструкции для всех рекламных конструкций, кроме конструкций Т-образного типа или Г-образного типа с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью

Таблица 1.1 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image30.emf]S
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, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции ([image: image31.emf]l
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В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1,  [image: image39.emf]l
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	Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции [image: image40.emf]l
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	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1,  [image: image41.emf]S

уст



	0,75
	40,0
	34,0
	26,4
	18,9
	11,4
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	41,1
	35,2
	27,9
	20,6
	13,3
	6,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	42,1
	36,5
	29,4
	22,3
	15,2
	8,1
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	43,2
	37,7
	30,8
	24,0
	17,1
	10,3
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	44,2
	38,9
	32,3
	25,6
	19,0
	12,4
	5,7
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	45,2
	40,1
	33,7
	27,3
	20,8
	14,4
	8,0
	1,6
	0,2
	0,2

	2,25
	46,2
	41,2
	35,0
	28,8
	22,6
	16,4
	10,2
	4,0
	0,2
	0,2

	2,5
	47,1
	42,3
	36,3
	30,3
	24,3
	18,3
	12,3
	6,3
	0,3
	0,2

	2,75
	48,1
	43,4
	37,6
	31,8
	25,9
	20,1
	14,3
	8,5
	2,7
	0,2

	3
	48,9
	44,4
	38,8
	33,1
	27,5
	21,9
	16,2
	10,6
	5,0
	0,2

	3,25
	49,8
	45,4
	39,9
	34,5
	29,0
	23,6
	18,1
	12,6
	7,2
	1,7

	3,5
	50,5
	46,3
	41,0
	35,7
	30,4
	25,2
	19,9
	14,6
	9,3
	4,0

	3,75
	51,3
	47,2
	42,1
	36,9
	31,8
	26,7
	21,6
	16,4
	11,3
	6,2

	4
	52,0
	48,1
	43,1
	38,1
	33,1
	28,2
	23,2
	18,2
	13,2
	8,3

	4,25
	52,7
	48,9
	44,0
	39,2
	34,4
	29,6
	24,7
	19,9
	15,1
	10,3

	4,5
	53,4
	49,6
	44,9
	40,3
	35,6
	30,9
	26,2
	21,5
	16,8
	12,1

	4,75
	54,0
	50,4
	45,8
	41,3
	36,7
	32,2
	27,6
	23,1
	18,5
	13,9

	5
	54,6
	51,1
	46,6
	42,2
	37,8
	33,4
	28,9
	24,5
	20,1
	15,7


Таблица 1.2 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image42.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции ([image: image43.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image44.emf]h

д.з

=4

 м
([image: image45.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image46.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image47.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image48.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image49.emf]φ=0,4

; [image: image50.emf]V

0

=60

 км/ч)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image51.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции [image: image52.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1,  [image: image53.emf]S

уст



	0,75
	32,5
	25,2
	16,1
	6,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	34,4
	27,4
	18,6
	9,9
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	36,1
	29,5
	21,1
	12,8
	4,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	37,9
	31,5
	23,5
	15,5
	7,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	39,5
	33,3
	25,7
	18,1
	10,4
	2,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	41,0
	35,1
	27,8
	20,5
	13,2
	5,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	42,4
	36,8
	29,8
	22,8
	15,7
	8,7
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	43,7
	38,4
	31,6
	24,9
	18,2
	11,4
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	45,0
	39,8
	33,4
	26,9
	20,4
	14,0
	7,5
	1,0
	0,2
	0,2

	3
	46,2
	41,2
	35,0
	28,8
	22,6
	16,4
	10,1
	3,9
	0,2
	0,2

	3,25
	47,3
	42,5
	36,5
	30,5
	24,6
	18,6
	12,6
	6,6
	0,6
	0,2

	3,5
	48,3
	43,7
	38,0
	32,2
	26,4
	20,7
	14,9
	9,2
	3,4
	0,2

	3,75
	49,3
	44,9
	39,3
	33,8
	28,2
	22,6
	17,1
	11,5
	6,0
	0,4

	4
	50,2
	45,9
	40,6
	35,2
	29,8
	24,5
	19,1
	13,8
	8,4
	3,1

	4,25
	51,1
	46,9
	41,8
	36,6
	31,4
	26,2
	21,0
	15,9
	10,7
	5,5

	4,5
	51,9
	47,9
	42,9
	37,9
	32,9
	27,9
	22,9
	17,8
	12,8
	7,8

	4,75
	52,6
	48,8
	43,9
	39,1
	34,2
	29,4
	24,6
	19,7
	14,9
	10,0

	5
	53,4
	49,6
	44,9
	40,2
	35,5
	30,8
	26,2
	21,5
	16,8
	12,1


Таблица 1.3 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image54.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции ([image: image55.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image56.emf]h

д.з

=3

 м
([image: image57.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image58.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image59.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image60.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image61.emf]φ=0,4

; [image: image62.emf]V

0

=60

 км/ч)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного1.3.1, [image: image63.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшей точки рекламной конструкции [image: image64.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image65.emf]S

уст



	0,75
	23,1
	14,2
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	26,4
	18,0
	7,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	29,4
	21,5
	11,7
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	32,0
	24,7
	15,4
	6,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	34,5
	27,5
	18,8
	10,1
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	36,7
	30,1
	21,8
	13,6
	5,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	38,7
	32,4
	24,6
	16,8
	9,0
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	40,5
	34,6
	27,1
	19,7
	12,3
	4,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	42,2
	36,5
	29,4
	22,4
	15,3
	8,2
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	43,7
	38,3
	31,5
	24,8
	18,0
	11,3
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	45,1
	39,9
	33,5
	27,0
	20,6
	14,1
	7,7
	1,2
	0,2
	0,2

	3,5
	46,4
	41,4
	35,3
	29,1
	22,9
	16,7
	10,6
	4,4
	0,2
	0,2

	3,75
	47,6
	42,8
	36,9
	31,0
	25,1
	19,1
	13,2
	7,3
	1,4
	0,2

	4
	48,7
	44,1
	38,4
	32,7
	27,0
	21,4
	15,7
	10,0
	4,3
	0,2

	4,25
	49,7
	45,3
	39,8
	34,4
	28,9
	23,4
	18,0
	12,5
	7,0
	1,5


	4,5
	50,6
	46,4
	41,1
	35,9
	30,6
	25,3
	20,1
	14,8
	9,5
	4,3

	4,75
	51,5
	47,5
	42,4
	37,3
	32,2
	27,1
	22,0
	17,0
	11,9
	6,8

	5
	52,3
	48,4
	43,5
	38,6
	33,7
	28,8
	23,9
	19,0
	14,1
	9,2


1.6.2 Таблицы определения минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля для рекламных конструкций, относящихся к Т-образному типу или Г-образному типу с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью

Таблица 1.4 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image66.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния oт края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image67.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image68.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image69.emf]h

р

=2,5

 м
([image: image70.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image71.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image72.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image73.emf]φ=0,4

; [image: image74.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image75.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image76.emf]h

р

=2,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image77.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image78.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image79.emf]S

уст



	0,75
	34,9
	29,6
	22,7
	15,6
	8,4
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	36,2
	30,9
	24,2
	17,4
	10,5
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	37,4
	32,3
	25,8
	19,2
	12,5
	5,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	38,6
	33,7
	27,4
	21,0
	14,5
	7,9
	1,3
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	39,8
	35,0
	29,0
	22,7
	16,4
	10,1
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	40,9
	36,3
	30,5
	24,4
	18,3
	12,2
	6,0
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	42,0
	37,6
	31,9
	26,1
	20,2
	14,2
	8,2
	2,2
	0,2
	0,2

	2,5
	43,1
	38,8
	33,3
	27,7
	22,0
	16,2
	10,4
	4,5
	0,2
	0,2

	2,75
	44,1
	40,0
	34,7
	29,2
	23,7
	18,1
	12,5
	6,8
	1,1
	0,2

	3
	45,1
	41,1
	36,0
	30,7
	25,3
	19,9
	14,5
	9,0
	3,5
	0,2

	3,25
	46,1
	42,2
	37,2
	32,1
	26,9
	21,6
	16,4
	11,1
	5,7
	0,4

	3,5
	47,0
	43,2
	38,4
	33,4
	28,4
	23,3
	18,2
	13,1
	7,9
	2,7

	3,75
	47,9
	44,2
	39,5
	34,7
	29,8
	24,9
	19,9
	15,0
	9,9
	4,9

	4
	48,7
	45,1
	40,6
	35,9
	31,2
	26,4
	21,6
	16,8
	11,9
	7,0

	4,25
	49,5
	46,0
	41,6
	37,1
	32,5
	27,9
	23,2
	18,5
	13,8
	9,1

	4,5
	50,2
	46,9
	42,6
	38,2
	33,8
	29,3
	24,7
	20,2
	15,6
	11,0

	4,75
	51,0
	47,7
	43,5
	39,3
	34,9
	30,6
	26,2
	21,7
	17,3
	12,8

	5
	51,6
	48,5
	44,4
	40,3
	36,1
	31,8
	27,5
	23,2
	18,9
	14,6


Таблица 1.5 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image80.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image81.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image82.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image83.emf]h

р

=2,5

 м
([image: image84.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image85.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image86.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image87.emf]φ=0,4

; [image: image88.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image89.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image90.emf]h

р

=2,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image91.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image92.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1,  [image: image93.emf]S

уст



	0,75
	26,4
	19,9
	11,5
	2,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	28,5
	22,3
	14,3
	6,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	30,5
	24,6
	16,9
	9,1
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	32,5
	26,8
	19,5
	12,0
	4,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	34,3
	28,9
	21,9
	14,7
	7,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	36,1
	30,8
	24,1
	17,3
	10,3
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	37,7
	32,7
	26,3
	19,7
	13,0
	6,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	39,2
	34,4
	28,3
	21,9
	15,5
	9,1
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	40,7
	36,1
	30,1
	24,1
	17,9
	11,7
	5,5
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	42,0
	37,6
	31,9
	26,1
	20,1
	14,2
	8,2
	2,1
	0,2
	0,2

	3,25
	43,3
	39,0
	33,5
	27,9
	22,2
	16,5
	10,7
	4,9
	0,2
	0,2

	3,5
	44,5
	40,4
	35,1
	29,7
	24,2
	18,7
	13,1
	7,5
	1,9
	0,2

	3,75
	45,6
	41,6
	36,5
	31,3
	26,0
	20,7
	15,3
	9,9
	4,5
	0,2

	4
	46,6
	42,8
	37,9
	32,9
	27,8
	22,6
	17,4
	12,2
	7,0
	1,7

	4,25
	47,6
	43,9
	39,2
	34,3
	29,4
	24,4
	19,4
	14,4
	9,3
	4,2

	4,5
	48,5
	45,0
	40,4
	35,7
	30,9
	26,1
	21,3
	16,4
	11,5
	6,6

	4,75
	49,4
	45,9
	41,5
	37,0
	32,4
	27,7
	23,0
	18,3
	13,6
	8,8

	5
	50,2
	46,9
	42,6
	38,2
	33,7
	29,2
	24,7
	20,1
	15,5
	10,9


Таблица 1.6 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image94.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image95.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image96.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image97.emf]h

р

=2,5

 м
([image: image98.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image99.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image100.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image101.emf]φ=0,4

; [image: image102.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image103.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image104.emf]h

р

=2,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image105.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image106.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image107.emf]S

уст



	0,75
	15,6
	7,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	19,4
	12,0
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	22,8
	15,8
	6,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	25,9
	19,3
	10,8
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	28,6
	22,4
	14,4
	6,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	31,1
	25,3
	17,7
	10,0
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	33,4
	27,9
	20,7
	13,4
	5,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	35,5
	30,2
	23,4
	16,5
	9,4
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	37,4
	32,4
	25,9
	19,3
	12,5
	5,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	39,2
	34,4
	28,2
	21,8
	15,4
	8,9
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	40,8
	36,2
	30,2
	24,2
	18,1
	11,9
	5,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	42,2
	37,8
	32,2
	26,4
	20,5
	14,6
	8,6
	2,6
	0,2
	0,2

	3,75
	43,6
	39,4
	33,9
	28,4
	22,8
	17,1
	11,3
	5,6
	0,2
	0,2

	4
	44,8
	40,8
	35,6
	30,2
	24,8
	19,4
	13,9
	8,3
	2,8
	0,2

	4,25
	46,0
	42,1
	37,1
	32,0
	26,8
	21,5
	16,2
	10,9
	5,5
	0,2

	4,5
	47,1
	43,3
	38,5
	33,6
	28,6
	23,5
	18,4
	13,3
	8,1
	3,0

	4,75
	48,1
	44,5
	39,8
	35,1
	30,2
	25,4
	20,4
	15,5
	10,5
	5,5

	5
	49,0
	45,6
	41,1
	36,5
	31,8
	27,1
	22,3
	17,6
	12,8
	8,0


Таблица 1.7 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image108.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image109.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image110.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image111.emf]h

р

=3

 м
([image: image112.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image113.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image114.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image115.emf]φ=0,4

; [image: image116.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image117.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image118.emf]h

р

=3

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image119.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image120.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image121.emf]S

уст



	0,75
	30,8
	25,9
	19,4
	12,7
	5,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	32,1
	27,4
	21,1
	14,6
	8,0
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	33,5
	28,9
	22,8
	16,5
	10,1
	3,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	34,8
	30,3
	24,5
	18,4
	12,1
	5,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	36,1
	31,8
	26,1
	20,2
	14,2
	8,0
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	37,4
	33,2
	27,7
	22,0
	16,1
	10,2
	4,1
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	38,6
	34,6
	29,2
	23,7
	18,1
	12,3
	6,4
	0,5
	0,2
	0,2

	2,5
	39,8
	35,9
	30,7
	25,4
	19,9
	14,3
	8,7
	3,0
	0,2
	0,2

	2,75
	40,9
	37,1
	32,2
	27,0
	21,7
	16,3
	10,8
	5,3
	0,2
	0,2

	3
	42,0
	38,4
	33,5
	28,5
	23,4
	18,2
	12,9
	7,5
	2,1
	0,2

	3,25
	43,1
	39,5
	34,9
	30,0
	25,0
	20,0
	14,8
	9,6
	4,4
	0,2

	3,5
	44,1
	40,6
	36,1
	31,4
	26,6
	21,7
	16,7
	11,7
	6,6
	1,5

	3,75
	45,0
	41,7
	37,3
	32,7
	28,1
	23,3
	18,5
	13,6
	8,7
	3,8

	4
	46,0
	42,7
	38,5
	34,0
	29,5
	24,9
	20,2
	15,5
	10,7
	5,9

	4,25
	46,8
	43,7
	39,5
	35,3
	30,9
	26,4
	21,8
	17,2
	12,6
	8,0

	4,5
	47,7
	44,6
	40,6
	36,4
	32,1
	27,8
	23,4
	18,9
	14,4
	9,9

	4,75
	48,5
	45,5
	41,6
	37,5
	33,4
	29,2
	24,9
	20,5
	16,2
	11,8

	5
	49,2
	46,3
	42,5
	38,6
	34,6
	30,5
	26,3
	22,1
	17,8
	13,6


Таблица 1.8 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image122.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image123.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image124.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image125.emf]h

р

=3

 м
([image: image126.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image127.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image128.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image129.emf]φ=0,4

; [image: image130.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image131.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image132.emf]h

р

=3

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image133.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image134.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image135.emf]S

уст



	0,75
	21,3
	15,4
	7,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	23,7
	18,0
	10,5
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	26,0
	20,5
	13,3
	5,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	28,1
	22,9
	16,0
	8,9
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	30,1
	25,1
	18,6
	11,8
	4,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	32,0
	27,3
	21,0
	14,5
	7,8
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	33,8
	29,3
	23,2
	17,0
	10,6
	4,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	35,5
	31,1
	25,4
	19,4
	13,2
	7,0
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	37,1
	32,9
	27,4
	21,6
	15,7
	9,7
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	38,6
	34,5
	29,2
	23,7
	18,0
	12,3
	6,4
	0,5
	0,2
	0,2

	3,25
	40,0
	36,1
	31,0
	25,6
	20,2
	14,6
	9,0
	3,3
	0,2
	0,2

	3,5
	41,3
	37,5
	32,6
	27,5
	22,2
	16,9
	11,5
	6,0
	0,5
	0,2

	3,75
	42,5
	38,9
	34,1
	29,2
	24,1
	19,0
	13,8
	8,5
	3,2
	0,2

	4
	43,7
	40,2
	35,6
	30,8
	25,9
	21,0
	15,9
	10,8
	5,7
	0,5

	4,25
	44,8
	41,4
	36,9
	32,3
	27,6
	22,8
	17,9
	13,0
	8,1
	3,1

	4,5
	45,8
	42,5
	38,2
	33,8
	29,2
	24,6
	19,9
	15,1
	10,3
	5,5

	4,75
	46,7
	43,6
	39,4
	35,1
	30,7
	26,2
	21,6
	17,0
	12,4
	7,7

	5
	47,6
	44,6
	40,6
	36,4
	32,1
	27,8
	23,3
	18,9
	14,4
	9,9


Таблица 1.9 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image136.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image137.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image138.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image139.emf]h

р

=3

 м
([image: image140.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image141.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image142.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image143.emf]φ=0,4

; [image: image144.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image145.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image146.emf]h

р

=3

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image147.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image148.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image149.emf]S

уст



	0,75
	9,5
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	13,7
	6,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	17,4
	11,0
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	20,8
	14,8
	6,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	23,8
	18,2
	10,7
	3,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	26,6
	21,2
	14,2
	6,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	29,1
	24,0
	17,3
	10,4
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	31,4
	26,6
	20,2
	13,6
	6,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	33,5
	28,9
	22,9
	16,6
	10,1
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	35,5
	31,0
	25,3
	19,3
	13,1
	6,9
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	37,2
	33,0
	27,5
	21,7
	15,9
	9,9
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	38,8
	34,8
	29,5
	24,0
	18,4
	12,7
	6,9
	1,0
	0,2
	0,2

	3,75
	40,3
	36,5
	31,4
	26,1
	20,7
	15,2
	9,7
	4,0
	0,2
	0,2

	4
	41,7
	38,0
	33,1
	28,1
	22,9
	17,6
	12,3
	6,9
	1,4
	0,2

	4,25
	43,0
	39,4
	34,7
	29,9
	24,9
	19,8
	14,7
	9,5
	4,2
	0,2

	4,5
	44,2
	40,8
	36,2
	31,6
	26,8
	21,9
	16,9
	11,9
	6,9
	1,8

	4,75
	45,3
	42,0
	37,6
	33,1
	28,5
	23,8
	19,0
	14,2
	9,3
	4,4

	5
	46,4
	43,2
	38,9
	34,6
	30,1
	25,6
	20,9
	16,3
	11,6
	6,9


Таблица 1.10 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1  ([image: image150.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image151.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image152.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image153.emf]h

р

=3,5

 м
([image: image154.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image155.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image156.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image157.emf]φ=0,4

; [image: image158.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image159.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image160.emf]h

р

=3,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image161.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image162.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image163.emf]S

уст



	0,75
	25,8
	21,4
	15,4
	9,1
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	27,3
	23,0
	17,2
	11,1
	4,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	28,8
	24,6
	19,0
	13,1
	7,0
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	30,3
	26,3
	20,8
	15,1
	9,2
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	31,8
	27,8
	22,6
	17,0
	11,3
	5,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	33,2
	29,4
	24,3
	18,9
	13,4
	7,6
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	34,5
	30,9
	25,9
	20,7
	15,4
	9,8
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	35,9
	32,3
	27,5
	22,5
	17,3
	11,9
	6,5
	0,9
	0,2
	0,2

	2,75
	37,1
	33,7
	29,1
	24,2
	19,2
	14,0
	8,7
	3,3
	0,2
	0,2

	3
	38,3
	35,0
	30,5
	25,8
	20,9
	15,9
	10,8
	5,6
	0,4
	0,2

	3,25
	39,5
	36,3
	31,9
	27,4
	22,7
	17,8
	12,8
	7,8
	2,7
	0,2

	3,5
	40,6
	37,5
	33,3
	28,9
	24,3
	19,6
	14,8
	9,9
	5,0
	0,2

	3,75
	41,7
	38,6
	34,6
	30,3
	25,9
	21,3
	16,6
	11,9
	7,1
	2,3

	4
	42,7
	39,7
	35,8
	31,6
	27,3
	22,9
	18,4
	13,8
	9,2
	4,5

	4,25
	43,7
	40,8
	37,0
	32,9
	28,8
	24,5
	20,1
	15,6
	11,1
	6,6

	4,5
	44,6
	41,8
	38,1
	34,2
	30,1
	25,9
	21,7
	17,4
	13,0
	8,6

	4,75
	45,5
	42,8
	39,2
	35,4
	31,4
	27,4
	23,2
	19,0
	14,8
	10,5

	5
	46,3
	43,7
	40,2
	36,5
	32,6
	28,7
	24,7
	20,6
	16,5
	12,3


Таблица 1.11 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image164.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image165.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image166.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image167.emf]h

р

=3,5

 м
([image: image168.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image169.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image170.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image171.emf]φ=0,4

; [image: image172.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image173.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image174.emf]h

р

=3,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image175.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image176.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image177.emf]S

уст



	0,75
	15,4
	9,9
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	18,0
	12,8
	5,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	20,5
	15,5
	8,9
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	22,9
	18,1
	11,8
	5,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	25,1
	20,6
	14,5
	8,1
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	27,2
	22,9
	17,1
	11,0
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	29,2
	25,1
	19,5
	13,6
	7,6
	13
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	31,1
	27,1
	21,8
	16,2
	10,3
	4,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	32,9
	29,0
	23,9
	18,5
	12,9
	7,1
	1,3
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	34,5
	30,8
	25,9
	20,7
	15,3
	9,8
	4,1
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	36,1
	32,5
	27,8
	22,8
	17,6
	12,3
	6,8
	1,3
	0,2
	0,2

	3,5
	37,5
	34,1
	29,5
	24,7
	19,7
	14,6
	9,4
	4,1
	0,2
	0,2

	3,75
	38,9
	35,6
	31,2
	26,5
	21,7
	16,8
	11,7
	6,6
	1,4
	0,2

	4
	40,2
	37,0
	32,7
	28,3
	23,6
	18,8
	14,0
	9,0
	4,0
	0,2

	4,25
	41,4
	38,3
	34,2
	29,9
	25,4
	20,8
	16,1
	11,3
	6,5
	1,6

	4,5
	42,5
	39,5
	35,5
	31,4
	27,0
	22,6
	18,0
	13,4
	8,7
	4,0

	4,75
	43,6
	40,7
	36,8
	32,8
	28,6
	24,3
	19,9
	15,4
	10,9
	6,3

	5
	44,6
	41,8
	38,1
	34,1
	30,1
	25,9
	21,6
	17,3
	12,9
	8,5


Таблица 1.12 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1  ([image: image178.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image179.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image180.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image181.emf]h

р

=3,5

 м
([image: image182.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image183.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image184.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image185.emf]φ=0,4

; [image: image186.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image187.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image188.emf]h

р

=3,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного1.3.1, [image: image189.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image190.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image191.emf]S

уст



	0,75
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	6,8
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	11,0
	5,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	14,7
	9,3
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	18,1
	13,0
	6,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	21,2
	16,3
	9,8
	2,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	24,0
	19,4
	13,2
	6,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	26,6
	22,2
	16,3
	10,1
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	28,9
	24,7
	19,1
	13,2
	7,1
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	31,0
	27,0
	21,7
	16,0
	10,2
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	33,0
	29,2
	24,0
	18,7
	13,1
	7,3
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	34,8
	31,1
	26,2
	21,1
	15,7
	10,2
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	36,5
	32,9
	28,2
	23,3
	18,2
	12,9
	7,5
	2,0
	0,2
	0,2

	4
	38,0
	34,6
	30,1
	25,4
	20,4
	15,4
	10,2
	4,9
	0,2
	0,2

	4,25
	39,4
	36,2
	31,8
	27,3
	22,5
	17,7
	12,7
	7,6
	2,5
	0,2

	4,5
	40,7
	37,6
	33,4
	29,0
	24,5
	19,8
	15,0
	10,1
	5,2
	0,2

	4,75
	42,0
	39,0
	34,9
	30,7
	26,3
	21,8
	17,1
	12,5
	7,7
	2,9

	5
	43,1
	40,2
	36,3
	32,2
	28,0
	23,6
	19,2
	14,6
	10,1
	5,4


Таблица 1.13 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image192.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image193.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image194.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image195.emf]h

р

=4

 м
([image: image196.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image197.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image198.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image199.emf]φ=0,4

; [image: image200.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image201.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image202.emf]h

р

=4

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image203.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image204.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image205.emf]S

уст



	0,75
	20,3
	16,3
	10,8
	4,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	22,0
	18,0
	12,7
	7,0
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	23,6
	19,8
	14,7
	9,1
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	25,3
	21,6
	16,6
	11,2
	5,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	26,9
	23,3
	18,5
	13,3
	7,9
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	28,5
	25,0
	20,3
	15,3
	10,1
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	30,0
	26,6
	22,1
	17,3
	12,2
	6,9
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	31,4
	28,2
	23,8
	19,1
	14,2
	9,1
	3,9
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	32,9
	29,7
	25,5
	20,9
	16,2
	4,2
	6,2
	1,0
	0,2
	0,2

	3
	34,2
	31,2
	27,1
	22,7
	18,0
	13,3
	8,4
	3,3
	0,2
	0,2

	3,25
	35,5
	32,6
	28,6
	24,3
	19,9
	15,2
	10,5
	5,6
	0,7
	0,2

	3,5
	36,7
	33,9
	30,0
	25,9
	21,6
	17,1
	12,5
	7,8
	3,0
	0,2

	3,75
	37,9
	35,2
	31,4
	27,4
	23,2
	18,9
	14,4
	9,8
	5,2
	0,5

	4
	39,0
	36,4
	32,7
	28,9
	24,8
	20,6
	16,2
	11,8
	7,3
	2,7

	4,25
	40,1
	37,5
	34,0
	30,2
	26,3
	22,2
	18,0
	13,7
	9,3
	4,9

	4,5
	41,1
	38,6
	35,2
	31,5
	27,7
	23,7
	19,6
	15,5
	11,2
	6,9

	4,75
	42,1
	39,7
	36,3
	32,8
	29,1
	25,2
	21,2
	17,2
	13,1
	8,9

	5
	43,1
	40,7
	37,4
	34,0
	30,4
	26,6
	22,7
	18,8
	14,8
	10,7


Таблица 1.14 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image206.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image207.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image208.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image209.emf]h

р

=4

 м
([image: image210.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image211.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image212.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image213.emf]φ=0,4

; [image: image214.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image215.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image216.emf]h

р

=4

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image217.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image218.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image219.emf]S

уст



	0,75
	8,6
	3,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	11,6
	6,9
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	14,3
	9,8
	3,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	17,0
	12,7
	6,9
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	19,5
	15,4
	9,8
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	21,9
	17,9
	12,6
	6,9
	0,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	24,1
	20,3
	15,2
	9,7
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	26,2
	22,5
	17,6
	12,4
	6,9
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	28,1
	24,6
	19,9
	14,9
	9,6
	4,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	30,0
	26,6
	22,1
	17,2
	12,1
	6,9
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	31,7
	28,5
	24,1
	19,4
	14,5
	9,4
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	33,3
	30,2
	26,0
	21,5
	16,8
	11,9
	6,9
	1,7
	0,2
	0,2

	3,75
	34,8
	31,8
	27,8
	23,4
	18,9
	14,2
	9,3
	4,4
	0,2
	0,2

	4
	36,2
	33,3
	29,4
	25,2
	20,9
	16,3
	11,6
	6,9
	2,0
	0,2

	4,25
	37,6
	34,8
	31,0
	27,0
	22,7
	18,3
	13,8
	9,2
	4,5
	0,2

	4,5
	38,8
	36,1
	32,5
	28,6
	24,5
	20,2
	15,8
	11,4
	6,9
	2,3

	4,75
	40,0
	37,4
	33,9
	30,1
	26,1
	22,0
	17,8
	13,5
	9,1
	4,6

	5
	41,1
	38,6
	35,2
	31,5
	27,7
	23,7
	19,6
	15,4
	11,2
	6,9


Таблица 1.15 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image220.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image221.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image222.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image223.emf]h

р

=4

 м
([image: image224.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image225.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image226.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image227.emf]φ=0,4

; [image: image228.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image229.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image230.emf]h

р

=4

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image231.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image232.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image233.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	8,0
	3,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	11,7
	7,0
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	15,2
	10,7
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	18,3
	14,1
	8,4
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	21,1
	17,1
	11,7
	5,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	23,7
	19,9
	14,7
	9,2
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	26,1
	22,4
	17,5
	12,2
	6,7
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	28,2
	24,8
	20,1
	15,0
	9,8
	4,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	30,3
	26,9
	22,4
	17,6
	12,5
	7,3
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	32,1
	28,9
	24,6
	20,0
	15,1
	10,1
	4,9
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	33,8
	30,8
	26,6
	22,2
	17,5
	12,7
	7,7
	2,6
	0,2
	0,2

	4,25
	35,4
	32,5
	28,5
	24,2
	19,7
	15,1
	10,3
	5,4
	0,5
	0,2

	4,5
	36,9
	34,0
	30,2
	26,1
	21,8
	17,3
	12,7
	8,0
	3,2
	0,2

	4,75
	38,2
	35,5
	31,8
	27,8
	23,7
	19,4
	14,9
	10,4
	5,8
	1,1

	5
	39,5
	36,9
	33,3
	29,5
	25,5
	21,3
	17,0
	12,6
	8,2
	3,7


Таблица 1.16 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image234.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image235.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image236.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image237.emf]h

р

=4,5

 м
([image: image238.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image239.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image240.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image241.emf]φ=0,4

; [image: image242.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image243.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image244.emf]h

р

=4,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image245.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image246.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image247.emf]S

уст



	0,75
	14,3
	10,7
	5,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	16,2
	12,6
	7,7
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	18,0
	14,6
	9,8
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	19,9
	16,5
	11,9
	6,9
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	21,6
	18,4
	13,9
	9,1
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	23,4
	20,2
	15,9
	11,3
	6,3
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	25,1
	22,0
	17,9
	13,3
	8,6
	3,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	26,7
	23,8
	19,7
	15,3
	10,7
	5,9
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	28,3
	25,4
	21,5
	17,3
	12,8
	8,1
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	29,7
	27,0
	23,2
	19,1
	14,8
	10,2
	5,5
	0,7
	0,2
	0,2

	3,25
	31,2
	28,5
	24,8
	20,9
	16,7
	12,3
	7,7
	3,0
	0,2
	0,2

	3,5
	32,6
	30,0
	26,4
	22,6
	18,5
	14,2
	9,8
	5,3
	0,6
	0,2

	3,75
	33,9
	31,4
	27,9
	24,2
	20,2
	16,1
	11,8
	7,4
	2,9
	0,2

	4
	35,1
	32,7
	29,3
	25,7
	21,9
	17,9
	13,7
	9,5
	5,1
	0,7

	4,25
	36,3
	33,9
	30,7
	27,2
	23,5
	19,6
	15,6
	11,4
	7,2
	2,9

	4,5
	37,4
	35,1
	32,0
	28,6
	25,0
	21,2
	17,3
	13,3
	9,2
	5,0

	4,75
	38,5
	36,3
	33,2
	29,9
	26,4
	22,7
	18,9
	15,0
	11,1
	7,0

	5
	39,6
	37,4
	34,4
	31,2
	27,8
	24,2
	20,5
	16,7
	12,9
	8,9


Таблица 1.17 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image248.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image249.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image250.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image251.emf]h

р

=4,5

 м
([image: image252.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image253.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image254.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image255.emf]φ=0,4

; [image: image256.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image257.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image258.emf]h

р

=4,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image259.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image260.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image261.emf]S

уст



	0,75
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	4,6
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	7,7
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	10,7
	6,8
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	13,4
	9,7
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	16,1
	12,5
	7,6
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	18,5
	15,1
	10,4
	5,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	20,8
	17,5
	13,0
	8,1
	2,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	23,0
	19,8
	15,5
	10,8
	5,8
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	25,0
	22,0
	17,8
	13,3
	8,5
	3,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	26,9
	24,0
	20,0
	15,7
	11,0
	6,2
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	28,7
	25,9
	22,0
	17,9
	13,4
	8,8
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	30,4
	27,7
	24,0
	19,9
	15,6
	11,2
	6,5
	1,8
	0,2
	0,2

	4
	32,0
	29,4
	25,8
	21,9
	17,7
	13,4
	8,9
	4,3
	0,2
	0,2

	4,25
	33,5
	30,9
	27,5
	23,7
	19,7
	15,5
	11,2
	6,8
	2,2
	0,2

	4,5
	34,9
	32,4
	29,0
	25,4
	21,5
	17,5
	13,3
	9,0
	4,7
	0,2

	4,75
	36,2
	33,8
	30,5
	27,0
	23,3
	19,4
	15,3
	11,2
	6,9
	2,6

	5
	37,4
	35,1
	32,0
	28,5
	24,9
	21,1
	17,2
	13,2
	9,1
	4,9


Таблица 1.18 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image262.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image263.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image264.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image265.emf]h

р

=4,5

 м
([image: image266.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image267.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image268.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image269.emf]φ=0,4

; [image: image270.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image271.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image272.emf]h

р

=4,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image273.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image274.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image275.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	4,8
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	8,6
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	12,1
	8,3
	3,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	15,2
	11,6
	6,6
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	18,1
	14,6
	9,9
	4,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	20,7
	17,4
	12,9
	8,0
	2,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	23,1
	20,0
	15,7
	11,0
	6,0
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	25,4
	22,3
	18,2
	13,7
	8,9
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	27,4
	24,5
	20,5
	16,2
	11,7
	6,9
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	29,3
	26,5
	22,7
	18,6
	14,2
	9,6
	4,9
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	31,1
	28,4
	24,7
	20,7
	16,5
	12,1
	7,5
	2,9
	0,2
	0,2

	4,5
	32,7
	30,1
	26,6
	22,8
	18,7
	14,4
	10,0
	5,5
	0,9
	0,2

	4,75
	34,2
	31,7
	28,3
	24,6
	20,7
	16,6
	12,4
	8,0
	3,6
	0,2

	5
	35,6
	33,3
	30,0
	26,4
	22,6
	18,6
	14,6
	10,3
	6,1
	1,7


Таблица 1.19 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image276.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image277.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image278.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image279.emf]h

р

=5

 м
([image: image280.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image281.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image282.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image283.emf]φ=0,4

; [image: image284.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image285.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image286.emf]h

р

=5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image287.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image288.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image289.emf]S

уст



	0,75
	8,1
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	10,1
	6,9
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	12,1
	9,0
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	14,2
	11,1
	6,9
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	16,1
	13,2
	9,1
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	18,0
	15,2
	11,2
	6,9
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	19,9
	17,1
	13,3
	9,1
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	21,7
	19,0
	15,3
	11,2
	6,9
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	23,4
	20,8
	17,2
	13,3
	9,1
	4,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	25,1
	22,5
	19,1
	15,2
	11,2
	6,9
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	26,6
	24,2
	20,8
	17,1
	13,2
	9,0
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	28,1
	25,8
	22,5
	18,9
	15,1
	11,1
	6,9
	2,5
	0,2
	0,2

	3,75
	29,6
	27,3
	24,1
	20,7
	16,9
	13,0
	8,9
	4,7
	0,4
	0,2

	4
	31,0
	28,7
	25,7
	22,3
	18,7
	14,9
	10,9
	6,9
	2,7
	0,2

	4,25
	32,3
	30,1
	27,1
	23,9
	20,4
	16,7
	12,8
	8,9
	4,8
	0,6

	4,5
	33,5
	31,4
	28,5
	25,4
	22,0
	18,4
	14,7
	10,8
	6,9
	2,8

	4,75
	34,7
	32,7
	29,9
	26,8
	23,5
	20,0
	16,4
	12,7
	8,8
	4,9

	5
	35,9
	33,9
	31,2
	28,2
	25,0
	21,6
	18,1
	14,4
	10,7
	6,9


Таблица 1.20 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1  ([image: image290.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image291.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image292.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image293.emf]h

р

=5

 м
([image: image294.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image295.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image296.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image297.emf]φ=0,4

; [image: image298.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image299.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image300.emf]h

р

=5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image301.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image302.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image303.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	4,0
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	7,1
	3,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	10,0
	6,7
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	12,7
	9,5
	5,2
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	15,2
	12,2
	8,1
	3,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	17,6
	14,7
	10,7
	6,4
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	19,9
	17,1
	13,2
	9,0
	4,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	22,0
	19,3
	15,6
	11,5
	7,2
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	23,9
	21,4
	17,8
	13,9
	9,7
	5,3
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	25,8
	23,3
	19,9
	16,1
	12,1
	7,8
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	27,5
	25,1
	21,8
	18,2
	14,3
	10,2
	5,9
	1,5
	0,2
	0,2

	4,25
	29,1
	26,8
	23,6
	20,1
	16,4
	12,4
	8,3
	4,0
	0,2
	0,2

	4,5
	30,7
	28,5
	25,4
	22,0
	18,3
	14,5
	10,5
	6,4
	2,2
	0,2

	4,75
	32,1
	30,0
	27,0
	23,7
	20,2
	16,5
	12,6
	8,6
	4,6
	0,4

	5
	33,5
	31,4
	28,5
	25,3
	21,9
	18,3
	14,6
	10,8
	6,8
	2,7


Таблица 1.21 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image304.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image305.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image306.emf]h

д.з

=3

м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image307.emf]h

р

=5

 м
([image: image308.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image309.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image310.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image311.emf]φ=0,4

; [image: image312.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image313.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image314.emf]h

р

=5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image315.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image316.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image317.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	5,6
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	9,0
	5,7
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	12,2
	9,1
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	15,1
	12,1
	7,9
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	17,8
	14,9
	10,9
	6,5
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	20,2
	17,5
	13,6
	9,5
	5,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	22,5
	19,8
	16,2
	12,2
	7,9
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	24,6
	22,0
	18,5
	14,7
	10,5
	6,2
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	26,5
	24,1
	20,7
	17,0
	13,0
	8,8
	4,5
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	28,3
	26,0
	22,7
	19,1
	15,3
	11,3
	7,1
	2,8
	0,2
	0,2

	4,75
	30,0
	27,7
	24,6
	21,1
	17,5
	13,6
	9,5
	5,4
	1,1
	0,2

	5
	31,6
	29,4
	26,3
	23,0
	19,5
	15,7
	11,8
	7,8
	3,6
	0,2


Таблица 1.22 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image318.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image319.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image320.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image321.emf]h

р

=5,5

 м
([image: image322.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image323.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image324.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image325.emf]φ=0,4

; [image: image326.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image327.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image328.emf]h

р

=5,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image329.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image330.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image331.emf]S

уст



	0,75
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	3,8
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	6,0
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	8,2
	5,4
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	10,4
	7,7
	3,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	12,5
	9,9
	6,2
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	14,5
	12,0
	8,4
	4,5
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	16,5
	14,0
	10,6
	6,8
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	18,4
	16,0
	12,7
	9,0
	5,0
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	20,2
	17,9
	14,7
	11,1
	7,3
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	21,9
	19,7
	16,6
	13,1
	9,4
	5,5
	1,3
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	23,6
	21,4
	18,4
	15,1
	11,5
	7,6
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	25,2
	23,1
	20,1
	16,9
	13,4
	9,7
	5,8
	1,8
	0,2
	0,2

	4
	26,7
	24,6
	21,8
	18,7
	15,3
	11,7
	7,9
	4,0
	0,2
	0,2

	4,25
	28,1
	26,1
	23,4
	20,3
	17,0
	13,6
	9,9
	6,1
	2,2
	0,2

	4,5
	20,5
	27,6
	24,9
	21,9
	18,7
	15,4
	11,8
	8,1
	4,3
	0,4

	4,75
	30,8
	28,9
	26,3
	23,5
	20,4
	17,1
	13,6
	10,0
	6,3
	2,5

	5
	32,0
	30,2
	27,7
	24,9
	21,9
	18,7
	15,3
	11,9
	8,3
	4,6


Таблица 1.23 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image332.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image333.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image334.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image335.emf]h

р

=5,5

 м
([image: image336.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image337.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image338.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image339.emf]φ=0,4

; [image: image340.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image341.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image342.emf]h

р

=5,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image343.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image344.emf]l

уст



	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image345.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	3,6
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	6,6
	3,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	9,4
	6,7
	2,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	12,0
	9,4
	5,7
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	14,5
	11,9
	8,4
	4,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	16,8
	14,3
	10,9
	7,2
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	18,9
	16,6
	13,3
	9,7
	5,8
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	21,0
	18,7
	15,5
	12,0
	8,3
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	22,9
	20,7
	17,6
	14,3
	10,6
	6,7
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	24,7
	22,6
	19,6
	16,3
	12,8
	9,1
	5,1
	1,1
	0,2
	0,2

	4,5
	26,4
	24,3
	21,5
	18,3
	14,9
	11,3
	7,5
	3,5
	0,2
	0,2

	4,75
	27,9
	26,0
	23,2
	20,1
	16,8
	13,3
	9,7
	5,9
	1,9
	0,2

	5
	29,4
	27,5
	24,8
	21,9
	18,7
	15,3
	11,7
	8,1
	4,2
	0,3


Таблица 1.24 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image346.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image347.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image348.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image349.emf]h

р

=5,5

 м
([image: image350.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image351.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image352.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image353.emf]φ=0,4

; [image: image354.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image355.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image356.emf]h

р

=5,5

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image357.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image358.emf]l

уст
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	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image359.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	6,1
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	9,3
	6,5
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	12,2
	9,6
	5,9
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	14,9
	12,4
	8,8
	4,9
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	17,4
	14,9
	11,6
	7,8
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	19,7
	17,3
	14,1
	10,5
	6,6
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	21,8
	19,5
	16,4
	13,0
	9,2
	5,3
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	23,8
	21,6
	18,6
	15,3
	11,7
	7,9
	3,9
	0,2
	0,2
	0,2

	4,75
	25,6
	23,5
	20,6
	17,4
	14,0
	10,3
	6,4
	2,4
	0,2
	0,2

	5
	27,3
	25,3
	22,5
	19,4
	16,1
	12,5
	8,8
	4,9
	1,0
	0,2


Таблица 1.25 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image360.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image361.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image362.emf]h

д.з

=5

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image363.emf]h

р

=6

 м
([image: image364.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image365.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image366.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image367.emf]φ=0,4

; [image: image368.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image369.emf]h

д.з

=5

 м; [image: image370.emf]h

р

=6

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image371.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image372.emf]l

уст
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	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image373.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	4,5
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	6,8
	4,4
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	9,0
	6,7
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	11,1
	8,9
	5,7
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	13,2
	11,0
	7,9
	4,5
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	15,2
	13,1
	10,1
	6,8
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	17,1
	15,0
	12,1
	8,9
	5,4
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	18,9
	16,9
	14,1
	11,0
	7,6
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	20,6
	18,7
	16,0
	12,9
	9,7
	6,2
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	22,2
	20,4
	17,7
	14,8
	11,6
	8,2
	4,7
	0,9
	0,2
	0,2

	4,25
	23,8
	22,0
	19,5
	16,6
	13,5
	10,2
	6,7
	3,1
	0,2
	0,2

	4,5
	25,3
	23,6
	21,1
	18,3
	15,3
	12,1
	8,7
	5,2
	1,6
	0,2

	4,75
	26,7
	25,0
	22,6
	19,9
	17,0
	13,9
	10,6
	7,2
	3,7
	0,2

	5
	28,1
	26,4
	24,1
	21,5
	18,7
	15,6
	12,5
	9,1
	5,7
	2,1


Таблица 1.26 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image374.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image375.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image376.emf]h

д.з

=4

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image377.emf]h

р

=6

 м
([image: image378.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image379.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image380.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image381.emf]φ=0,4

; [image: image382.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image383.emf]h

д.з

=4

 м; [image: image384.emf]h

р

=6

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image385.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image386.emf]l

уст
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	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image387.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	3,4
	0,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	6,3
	3,9
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	9,0
	6,6
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	11,5
	9,2
	6,1
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	13,8
	11,7
	8,6
	5,2
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	16,0
	14,0
	11,0
	7,7
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	18,1
	16,1
	13,3
	10,1
	6,7
	3,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	20,1
	18,1
	15,4
	12,3
	9,0
	5,5
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	21,9
	20,0
	17,4
	14,4
	11,2
	7,8
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2

	4,75
	23,6
	21,8
	19,3
	16,4
	13,3
	10,0
	6,5
	2,9
	0,2
	0,2

	5
	25,3
	23,5
	21,0
	18,3
	15,3
	12,1
	8,7
	5,1
	1,5
	0,2


Таблица 1.27 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1 ([image: image388.emf]S

уст

, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции ([image: image389.emf]l

уст

, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части [image: image390.emf]h

д.з

=3

 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля [image: image391.emf]h

р

=6

 м
([image: image392.emf]S

без

=75,4

 м; [image: image393.emf]h

в

=1,2

 м; [image: image394.emf]l

в

=1,75

 м; [image: image395.emf]φ=0,4

; [image: image396.emf]V

0

=60

 км/ч; [image: image397.emf]h

д.з

=3

 м; [image: image398.emf]h

р

=6

 м)

В метрах

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного1.3.1, [image: image399.emf]l

д.з

, м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции [image: image400.emf]l

уст
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	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного 1.3.1, [image: image401.emf]S

уст



	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	3,3
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	6,5
	4,0
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	9,4
	7,1
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	12,1
	9,9
	6,7
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	14,6
	12,5
	9,5
	6,1
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	16,9
	14,9
	12,0
	8,7
	5,2
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	19,1
	17,1
	14,3
	11,2
	7,8
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2

	4,75
	21,1
	19,2
	16,5
	13,5
	10,2
	6,8
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2

	5
	23,0
	21,1
	18,5
	15,6
	12,5
	9,1
	5,6
	1,9
	0,2
	0,2
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